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Pinturas y Revestimientos Especiales

Enduid® .
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Presentacion

Balde de 20 kgs.

Rendimiento

De 2 a 3 kgs. por m? en espesores
de 2 mm. sobre superficies a plomo.
Este calculo varia por la profundidad
de las imperfecciones.

................................

Ventajas

No contiene solventes contaminantes,
ni conservantes mercuriales. Por su
facil aplicacion habilita a todas las
personas para su uso. Ecolégico.

Muy buena ljabilidad.

Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No
ingerir. Mantener fuera del alcance
de los ninos. Usar proteccion para
ojos y manos. Evitar salpicaduras
en ojos y piel, de ocurrir, lavar con
abundante agua durante 15
minutos y consultar a un médico o
al Centro Nacional de intoxicaciones
0800-333-0160

Debido a que no esta presente
durante la aplicacion del producto,
Industrias Jilguero S.A no se hace
responsable por el mal uso de/
mismo.

0800-777-0252

www.industriasjilguero.com.ar

Ficha Técnica.
LINEA LATEX

ENDUIDO PLASTICO

INTERIOR Y EXTERIOR

ECOLOGICO

Formulado para rellenar imperfecciones
de la pared, de muy buena lijabilidad

y rapido secado.

ALMACENAJE

Revestimiento mural flexible a base de resinas acrilicas, minerales resis-
tentes y pequenas cantidades de silice cristalina que van a tolerar el
movimiento del sustrato sin producir grietas. La masilla conservara sus
propiedades elastoméricas, incluso después de una exposicion prolonga-
da a la luz ultravioleta, en contraposicion a masillas convencionales gque se
convierten en quebradizas y agrietan con el tiempo.

AADHERENCIA
Se puede aplicar sobre yeso, mamposteria, superficies nuevas o pintadas, etc.

PREPARACION DE LAS BASES

La superficie debe estar firme, limpia y seca, libre de grasitud, polvillo,
hongos, humedad, alcalinidad, eflorescencias salinas, pintura en mal
estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.).

PREPARACION DEL MATERIAL
Mezclar el producto con movimientos ascendentes hasta que tenga un
aspecto homogéneo

INSTRUCCIONES DE USO

Previo a la aplicacion de pinturas al latex. Aplicar con espatula, goma de
masillar o llana metalica, ENDUIDO PLASTICO JILGUERO en capas finas
(1T mm. como méaximo) dejando secar de 4 a 8 horas entre capa y capa.
Luego lijar y pasar SELLAMURO JILGUERO. USAR BARBIJO DURANTE
EL LIJADO.

SECADOQ: de 3 a 4 horas para aplicar pinturas de base acuosa. Esmaltes,
12 horas como minimo.

RECONMENDACIONES

El buen resultado final depende fundamentalmente de una correcta
preparacion de la superficie y el cumplimiento de las instrucciones de
aplicacion. Jilguero Enduido se presenta listo para usar, solo se le debe
agregar agua si fuera necesario. Cualquier otro agregado no recomendado
en los envases y/o fichas técnicas, puede alterar el equilibrio de su férmula
y los resultados son responsabilidad del usuario. En exteriores es aconse-
jable trabajar en las horas més frescas, evitando la aplicaciéon sobre
fachadas a pleno sol, con fuertes vientos o temperaturas inferiores a 5°C
y superiores a 30°. Evitar que reciba lluvia en las siguientes doce horas.
Cubrir pisos, zécalos, aberturas y todo lo que resulte dificil de limpiar
luego de la aplicacion.
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